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DESCRIZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE

PAVIMENTAZIONI (DM 236/89 — DPGR 41/R)
1) (art. 421 DM 236/89), (art. 3 Codice della
Strada, D.L.vo 285/92) Per percorso pedonale si
intende sia il marciapiede in rilevato sia a raso, le
strozzature sono dei restringimenti dello stesso, in
quanto se la sua larghezza utile risulta inferiore a 90 cm,
la carrozzina non pud passare,
Nb: il codice della strada definisce "marciapiede:
parte della strada esterna alla carreggiata, rialzata
o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai
pedoni". In tal senso anche la sola riga di vernice
sull' asfalto, a lato della carreggiata deve
considerarsi a tutti gli effetti marciapiede e deve
avere quindi dimensione minima di 90 cm. Nel
caso Si decidesse di adeguare un  solo
marciapiede, scegliere quello che rispetta il codice
della strada cosi come descritto all'articolo 190
dello stesso Codice della Strada.
2) (art. 4.2.1 DM 236/89) Si evidenzia la necessita di
mantenere una limitata inclinazione trasversale, un
valore superiore all'l % (es. passi carrai) impedisce la
direzione
rettilinea di una persona in carrozzina.
3) (art. 822 DM 236/89) Molti materiali (pietra,
marmo, ecc. ) se inizialmente (al momento della

posa) possono essere bocciardati o martellinati.
col tempo le asperitd si consumano, con il
conseguente risultato di una superficie liscia e
levigata. La pioggia e [I'umidita aumentano Ia

sdruccevolezza.

4) (art. 8.2.2 DM 236/89) Il degrado e la sconnessione
del materiale & un problema frequente causando
discontinuitd della superficie e conseguente rischio
d'inciampo e caduta.

5) (art. 8.2.2 DM 236/89) | pozzetti, radici affioranti o

quant'altro, sono elementi che
creano lo stesso problema del precedente punto.
6) (art. 4.21 DM 236/89) In corrispondenza di
attraversamenti pedonali e/o passi carrai
(comunque ad ogni intersezione
pedonale/carrabile) & necessaria la presenza di

accorgimenti atti a segnalare il pericolo alle
persone ipo e non vedenti, tramite segnaletica
visiva sul piano di calpestio (indicatori tattili a

rilievo, buon contrasto acromatico e cromatico).
DISLIVELLI (DM 236/89 — DPGR 41/R)

7) (art 821 DM 236/89) Lungo il percorso
pedonale non devono esserci dei gradini, e
l'adeguamento pill frequente & la realizzazione di una
rampa in corrispondenza degli stessi.

Ricordiamo la formula: altezza/lunghezza=pendenza. La
pendenza puo in casi di
adeguamento giungere al 12 % seguendo lo
schema dell'art.8.1.1 del DM 236/89.
L'esperienza insegna che la pendenza ideale (per
non creare difficolta anche alle persone
deambulanti con difficoltd) & del 3 %.

8) (art. 421 DM 236/89) Le eventuali variazioni
di livello dei percorsi devono essere evidenziate
con variazioni cromati che, rivolte alle persone ipo
e non vedenti, tramite segnaletica visiva sul piano
di calpestio (indicatori tattili a rilievo, buon
contrasto acrornatico e cromatico).

9) (art. 4.2.1 DM 236/89) Le rampe esistenti non
devono superare la pendenza longitudinale del 5 % (&

ammessa quella dell8 % - 12 % nei casi
previsti dall'art.8.1.11 DM 236/89), infatti, con
pendenza superiore, sarebbe difficile percorrere.
La pendenza consigliata nelle realizzazione &
del 3 %.

10) (art. 4 DPR 503/96) Per superare la serie di
gradini I'eventuale soluzione adottata pud essere
l'inserimento di una pedana elevatrice o servo scala.
OSTACOLI (DM 236/89 — DPGR 41/R)

11) (art. 4.2.1 DM 236/89) | cassonetti, i contenitori
della carta e del vetro, ecc. non collocati
opportunamente possono impedire una libera e
completa fruizione degli spazi e delle attrezzature
e dei servizi presenti riducendo il passaggio a
meno di 90 cm. Spesso anche se il percorso ha
dimensioni adeguate, & la presenza di elementi di

.arredo che ne impedisce ['utilizzabilita da parte di

persone con difficoltd motorie.

12) (art. 421 DM 236/89) vale quanto detto al
punto precedente ma riferito all’arredo urbano
(rastrelliere  delle biciclette, panchine, dissuasori,
ecc...)

13) (art. 421 DM 236/89) vale quanto detto al
punto precedente ma riferito al palo dell’illuminazione
che € posizionato in modo da impedire il passaggio di
una persona su carrozzina.

14) (art. 421 DM 236/89) vale quanto detto al
punto precedente ma riferito al palo dell’impianto
semaforico, che spesso crea ostacolo in
corrispondenza di un attraversamento pedonale.

16) (art. 421 DM 236/89) vale quanto detto al
punto precedente ma riferito alla segnaletica informativa
e/o d'indicazione costituita da un
cartello e un palo di sostegno. E' il supporto che
spesso crea ostacolo.

16) (art. 8.2.1 DM 236/89) Le tende parasole dei
negozi, le insegne, elementi sporgenti da filo muro
ad una altezza inferiore a 210 cm da terra

17) Tutti gli altri elementi che si possono
incontrare lungo il percorso pedonale, che non
sono di pertinenza del comune, ma che in ogni

modo vanno rilevati: chioschi dei gelati, edicole,
pensiline delle fermate dei mezzi  pubblici,
cassette postali, cabine telefoniche, fioriere,

devono considerarsi a costo zero per I'ammini-
strazione. Infatti sard obbligo del privato spostare
0 adeguare il manufatto per consentire la libera

fruizione da parte di tutti dello spazio pubblico
PARCHEGGI (DPR 503/96 — DPGR 41/R)

(DPR 503/96 Arit. 10, 16) (codice della strada art.
20 fig 79/ A: art. 149 figg 11445/a, || 445/b)

18) Il numero di posti macchina riservati non
devono essere inferiori ad uno ogni 30 (art. 9 DPGR
41/R).

19) A volte il posto macchina riservato &
adeguato, ma non & stata inserita la segnaletica
verticale (cartello con il simbolo dell'accessibilita)
o viceversa (striscia gialla, {tratteggio, simbolo
dell' accessibilita).

VARIE (DPR 503/96 — DPGR 41/R)

20) (art 1 DPR 503/96) Si pud prevedere linse-
rmento di una segnaletica orizzontale, per
realizzare un percorso "protetto" con larghezza
minima 90 cm anche con elementi di presegnalazione
per gli ipo e non vedenti.

21) (art 6 DPR 503/96) Nei percorsi
possono dotare dei semafori di

pedonali si
cicalini acustici

per segnalare a persone con
quando attraversare la strada.

22) (art 6 DPR 503/96) Nel caso in cui alcuni
attraversamenti pedonali non fossero sufficientemente
illuminati si prevede l'inserimento di nuovi punti luce.

problemi  visivi,

DESTINATARI
Utenti Problematiche connesse
BAMBINI
- Spostarsi su lunghe distanze senza potersi
riposare
- Superare delle pendenze importanti
- Stare in piedi per molto tempo
Raggiungere determinate altezze
Spostarsi in sicurezza
Percepire la velocita di un veicolo
- Leggere o capire delle informazioni complesse
- Vedere e leggere scritte collocate troppo alte
ANZIANI

- Difficolta motorie
Riduzione della
memorizzazione

- Minori adattamenti alle variazioni climatiche

- Difficolta sull'uso dei sistemi tecnologici
Orientarsi negli spazi ampi

DISABILI IN CARROZZINA
Spostarsi su una pavimentazione scivolosa,
sconnessa
Superare  degli  ostacoli, dei dislivelli
(pendenze, scalini) e dei passaggi stretti
Raggiungere determinate altezze
Prendere, utilizzare  degli
attrezzature
Vedere o leggere scritte troppo alte
Spostarsi in sicurezza

D!SABIL! TEMPORANEI

- Spostarsi su pavimenti degradati
sconnessioni, ...) o pieni di ostacoli

- Spostarsi su lunghe distanze senza potersi
sedere

- Spostarsi velocemente

- Spostarsi in sicurezza

- Superare senza appoggi gli scalini e le forti
pendenze ed i passaggi stretti
Stare in piedi per molto tempo

- Attraversare senza un appoggio all'arrivo ed
alla partenza
Scendere dagli autobus senza trovare un
supporto

PERSONE CON DEFICIT VISIVO
Reperirsi nello spazio

- Orientarsi
Spostarsi in sicurezza
Leggere gli spazi € la segnaletica

PERSONE CON DEFICIT UDITIVO
Spostarsi in sicurezza

- Trovare delle informazioni
orientarsi

- Comunicare.con gli altri

PERSONE CON PROBLEMI COGNITIVI (DOWN)

capacita visiva e di

oggetti ed

(buche,

accessibili e

Capire la segnaletica
- Memorizzare un itinerario
- Spostarsi in sicurezza
Orientarsi nello spazio

PERSONE CON PROBLEMI CARDIO RESPIRATORI

Spostarsi su lunghe distanze senza potersi
riposare

Superare delle pendenze importanti senza
potersi riposare

Stare in piedi per molto tempo

PERSONE CON PASSEGGINO O CARROZZINA

Spostarsi su una pavimentazione scivolosa,
sconnessa

Superare  degli ostacoli, dei dislivelli
(pendenze, scalini) e dei passaggi stretti
Spostarsi su lunghe distanze senza potersi
sedere

Stare in piedi per molto tempo

Spostarsi in sicurezza

DONNE IN GRAVIDANZA

Spostarsi su lunghe distanze senza potersi
riposare

Superare delle pendenze importanti

Stare in piedi per molto tempo

Raggiungere determinate altezze

Spostarsi in sicurezza

Superare senza appoggi degli scalini e forti
pendenze

Spostarsi su lunghe distanze senza potersi
riposare

Superare delle pendenze importanti senza
potersi riposare

Superare dei passaggi stretti



Legenda

Luoghi di interesse collettivo

Pubblici esercizi/ bar

Uffici e senvizi

Esercizi commerciali

Centri commerciali

Hotel

2 F R DEE e

Banca

@ Fermata bus
[P]

parcheggio accessibile

[E| parcheggio parzidmente accessibile

m parcheggio non accessibile

»r e ftinerar accessibili
itinerari parzicimente accessibili

» > jtinerar non accessibili

Limiti UTOE 3 . 100 0 100 - 200 300 . 400 m




COMUNE DI PONSACCO - Indagine propedeutica per “Piano per I'Eliminazione delle Barriere Architettoniche relativo all’accessibilitd degdli spazi pubblici”

Scheda di analisi e localizzazione delle barriere architettoniche Scheda di
rilievo urbano

UTQOE 3, Zona industriale dalla fermata dell' autobus in via di Gello al centro commerciale in via Milano ]

Legenda
‘/f Luoghi di interesse collettivo Fermatc bus
7 _-I Pubblici esercizif bar

] QZ; [ Ufficieser\n'zi
G/:/ [ J Esercizi commercicaii

.@'_ W

parcheggio accessibile

pcrcheggio parzidmente cccessibile

EEED

parcheggio non accessibile

Centri commerciail itinercr accessibili
itinerar parzidmente cccessibil]

Hotel N . -
=== finerar non accessibili
Banc 0
| “ Limit UTQE 3
assente ® assente A assenza marciapiede e spazio esiguo
Presenza presente a tratti Presenza Mobilita assenza marciapiede 0 spazio esiguo
, n
® presente ] presente 2 spazio ampio e presenza di marciapiede
con largh. < 150 cm su vie con molto traffico g # nessun abbassamento 9 assenza palina e segnale podotattile
Dimensioni stretto in zona residenziale o poco trafficata, o su é Dislivelli abbassamento con dislivelli > 2,5 cm 3 Orientamento ~"assenza palina oppure segnale podotaitile
strada cieca & abbassamento con dislivelli < 2,5 cm b presenza palina e segnale podotattile
® con largh. => 150 cm § <
a Pavimento molto degradato (sconnessioni, buche) e | WM , & assente E .‘ assenza panchina e pensilina
w rischio di inciampo e caduta = Segnaletica i e : -
= Bavimentazions . p . o ' g orizzontale - parzialmente completa L Comfort assenza panchina oppure pensilina
< Pavimento sconnesso, in tratti limitati e puntuali 5 verticale completa presenza panchina e pensilina
2 @ Pavimentazione in buono stato >
‘Et Presenza arredo che impedisce la percorribilita ed H 'n<_= #® assenza dei dispositivi (paline d'arresto, | PARCHEGGI
Ost i pericolosa per ipovedenti E intercettazione tattile a pavimento) assenza di stalli riservati
stacoli - ) . : . . e - : . ,
restringiment Arredo ppe intralcia ma non impedisce la Dispositivi di ausilio presenza di alcuni element _,/presenza stalli riservati da adeguare (raccordo al percorso,
percorribilita, presenza di limitati restringimenti presenza dei dispositivi (paline d'arresto, segnaletica verticale, dimensione insufficiente)
B assenza di elementi d'intralcio e restringimenti intercettazione tattile a pavimento) presenza stalli riservati a norma
@ assenza di linee guida naturali (il muro, il ciglio del
Linee quida naturali ‘marciapiede, il rumore del traffico...) La presente scheda analizza il tragitto da percorrere quando scesi dall'autobus in via di Gello si vuole arrivare al centro
g assenza di linee guida su un tratto limitato commerciale Galleria Aringhieri posta in via Milano.
presente di linee guida naturali
Sintesi della valutazione: scesi alla fermata si percorre prima via Bologna dove si frovano marciapiedi di larghezza adeguata spesso privi di abbassamenti; si attraversa via Firenze,
atfraversamento non segnalato; si percorre tutta via Venezia sul marciapiede arrivando ad attraversare via Milano, attraversamento non segnalato; si attraversa quindi I'ampio
parcheggio sul fronte del centro commerciale privo di una individuazione del percorso pedonale.




COMUNE DI PONSACCO - Indagine propedeutica per "Piano per I'Eiminazione delle Barriere Architettoniche relativo all'accessibilitd dedli spazi pubblici"

Scheda di analisi e localizzazione delle barriere architetoniche

Scheda di
rilievo urbano

UTOE 3, Zona industriale

dalla fermata dell’autobus in via di Gello fuori dall' UTOE all’esercizio commerciale in viale Europa )

Legenda
Lueghi diinteresse collettivo

Pubbblici esarcizi/ bar

=)

Fermata bus

parcheggio accessibile

B8] Uffici & serviz [P| parcheggio parzialmente cccessibile
ﬂhk ‘L@] Esercizi commercicli [Bl parcheggio non accessibile
~Z /r" ot e | @l centri cornmerciaii itinerar accessibil
s 7 ey N | itinerarn pazicdmente accessibili
o S/ =Y, =] Hotel e =
— W e — == ifinerar non accessibili
Il-'-'-"—i};’ | //7 B Banca
r [s 1 | 1 o
b N /7 . Limif UTOE 3
ﬁ@ / ~17 /i
fJ' S A T Y da. |
assente ® assente A assenza marciapiede e spazio esiguo
Presenza presente a tratti Presenza Mobilita assenza marciapiede o spazio esiguo
(72
@ presente = presente 2 spazio ampio e presenza di marciapiede
con largh. < 150 cm su vie con molto traffico g ® nessun abbassamento 9 M assenza palina e segnale podotattile
Dimensioni strettg in zona residenziale o poco trafficata, o su o Dislivelli abbassamento con dislivelli > 2,5 cm < Orientamento assenza palina oppure segnale podotattile
strada Cleca m abbassamento con dislivelli < 2,5 cm w presenza palina e segnale podotattile
B con largh. => 150 cm § <
o) Pavimento molto degradato (sconnessioni, buche) e | , @ assente E # assenza panchina e pensilina
w rischio di inciampo e caduta = Segnaletica arzialmente completa E h a
~ Pavimentazione . _ o , 3:’ orizzontale - p p Comfort assenza panchina oppure pensilina
< Pavimento sconnesso, in tratti limitati e puntuali 5 verticale completa presenza panchina e pensilina
2 # Pavimentazione in buono stato >
‘Et Presenza arredo che impedisce la percorribilita ed H ?_: M assenza dei dispositivi (paline d’arresto, | PARCHEGGI
o | pericolosa per ipovedenti g intercettazione tattile a pavimento) ® assenza di stalli riservati
stacoli - . . : . . sa L - : . . .
restringimenti Arrec_iglft:t‘\e intralcia n;glpo_rt) |tmp;2ctj;§cgr]lqae . Dispositivi di ausilio presenza di talc‘jum e,lén.]em'. presenza stalli riservati da adeguare (raccordo al percorso,
percorribilita, preseénza di limitat restringimenti - presenza dei dispositivi (paline d’arresto, segnaletica verticale, dimensione insufficiente)
# assenza di elementi d'intralcio e restringimenti intercettazione tattile a pavimento) presenza stalli riservati a norma

Linee guida naturali

# assenza di linee guida naturali (il muro, il ciglio del
marciapiede, il rumore del traffico...)

assenza di linee guida su un tratto limitato
presente di linee guida naturali

La presente scheda analizza il tragitto da percorrere quando scesi dall'autobus in via di Gello fermata verso Le Melorie si vuole

arrivare dll’esercizio commerciale “Ferramenta Cioni” posta in viale Europa.

Sintesi della valutazione: scesi alla fermata siamo costretti a percorrere un tratto di banchina stradale verso viale Europa
un marciapiede di dimensioni adeguate con una pavimentazione in buono stato di manutenzione: su entframbe | marci
anche gli atfraversamenti non hanno né segnaletica né abbassamenti.

priva di pavimentazione segnaletica e protezioni: arrivati in viale Europa troviamo
apiedi ai lati del viale non sono presenti segali relativi agli ingressi delle atfivitd ed




COMUNE DI PONSACCO - Indagine propedeutica per "Piano per I'Eliminazione delle Barriere Architettoniche relativo all’accessibilitey degli spaz pubblici"”

Scheda di analisi e localizzazione delle barriere architettoniche

Scheda di
rilievo urbano

UTOE 3, Zona industriale

percorrendo via di Gello su entrambe i lati 3

Legenda

Luoghi diinteresse collettive
(®| Pubblici eserciz/ bar
[
&

Uffici & serviz

Esercizi commerciali

Cenfri commerciali

F E]

Fermarto bus
parcheggio accessibile
parcheggio parziclmente cccessibile

parcheggio non accessibile

ifinerarn accessibili
itinerar parzidmente accessibili

Hotel " . 0
-~ »+ o itinerar non accessibili
Banca N
@l ean Limifi UTOE 3
assente assente # assenza marciapiede e spazio esiguo
Presenza / presente a tratti Presenza Mobilita assenza marciapiede o spazio esiguo
7]
presente = @ presente 3 spazio ampio e presenza di marciapiede
con largh. < 150 cm su vie con molto traffico g nessun abbassamento 9 @ assenza palina e segnale podotattile
Dimensioni ¥ strettg in zona residenziale o poco trafficata, o su é Dislivell abbassamento con dislivelli > 2,5 cm 2 Orientamento assenza palina oppure segnale podotattile
strada cieca A @ abbassamento con dislivelli <2,5cm L presenza palina e segnale podotattile
5 con largh. = > 150 cm g <
E Pavimento molto degradato (sconnessioni, buche) e | WM , assente E @ assenza panchina e pensilina
< rischio di inciampo e caduta = Segnaletica i let ™ : .
5 Pavimentazione oo T " :(, orizzontale - parzialmente completa Comfort assenza panchina oppure pensilina
b~ ~ Pavimento sconnesso, in tratti limitati e puntuali = verticale completa presenza panchina e pensilina
‘Ei Pavimentazione in buono stato >
@ Presenza arredo che impedisce la percorribilita ed H é # assenza dei dispositivi (paline d'arresto, | PARCHEGGI
' pericolosa per ipovedent I-<- intercettazione tattile a pavimento) @& assenza di stalli riservati
resotfitr1ag;:i(r)’rl1'e-nti Arredo che intralcia ma non impedisce la Dispositivi di ausilio presenza di alcuni elementi presenza stalli riservati da adeguare (raccordo al percorso
percorribilita, presenza di timitati restringimenti presenza dei dispositivi (paline d’arresto, segnaletica verticale, dimensione insufficiente)
assenza di elementi d’intralcio e restringimenti intercettazione tattile a pavimento) presenza stalli riservati a norma

Linee guida naturali

M assenza di linee guida naturali (il muro, il ciglio del
marciapiede, il rumore del traffico...)

assenza di linee guida su un tratto limitato
presente di linee guida naturali

La presente scheda analizza i due tragitti da percorrere lungo via di Gello per raggiungere gli uffici, i servizi e i centri commerciali

presenti su i due lati.

Sintesi della valutazione: dovendo percorrere via di Gello & consigliabile utilizzare il percorso posto sul lato sud che ha dimensioni adeguate ma una pavimentazione in cattivo stato di manutenzione; |l
percorso a nord & discontinuo con banchine pavimentate e non. Si evidenzia la presenza di pochi attraversamenti pedonali privi di adeguata segnaletica.




